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Alliage ALUMINIUM ALLIAGE 3003/3005/3103/3104

Qualité Aluminium commerciale

Cell Size Sur demande +/-10%

Perforation Oui

Epaisseur de la feuille 70 Micron +16/-8 Microns

Densité Cela dépend de la cellule +/- 10%

Epaisseur des plaques Sur demande

Dimension des le plaques
L-1250 mm (-0/+50 mm) x W-2500 (-0/+50 mm) expanded

L-8500 mm (-0/+100 mm) x W-3000 (-0/+100 mm) overexpanded.
La régularité de la cellule n’est pas garantie.

Numéro des trous et leurs diamètre Sur demande

Proprièté techniques

70 Microns

Aluminium alliage 3000 3003/3005/3103/3104

Ø abeille en mm ca. 3,2 6 9 12 19

Ø abeille en pouces 1/8” 1/4” 3/8” 1/2” 3/4”

Densité Kg/m3 163 80 - 83 54 40 - 42 27 - 29

Stabilisée résistance à la compression 
(MPa) 10,2 4,3 - 4,6 2,5 - 2,6 1,41 - 1,5 0,85 - 0,9

Nid d‘abeille en aluminium perforè
Composition du panneau

ALUMINIUM PERFORÈ
Nid d’abeille en aluminium (Alliages serie 3000*) 
Diamètre: Sur demande +/-10%
Epaisseur Foil: 70 Microns +16/-8 Microns

* Alliages 3000/3003/3005/3103/3104 qui 
appartiennent à la serie 3000 

CEL Components S.r.l.
Via Ca’ dell’Orbo Sud 4 - 40055 Castenaso (Bologna) Italy
Tel. +39 051 782505  Fax +39 051 782477
www.cel.eu   info@cel.eu
P.IVA 04102600378   CCIAA BO 0339628
PLAQUES ALVÉOLAIRES ALUMINIUM ET THERMOPLASTIQUES, LAMINÉS, PANNEAUX SANDWICH

F

N.B.: les données reportées sont corrigées selon les meilleures connaissances de la CEL S.r.l.; elles servent à titre d’information sur les produits 
CEL S.r.l. et à leurs applications potentielles. Aucune garantie sur les priorités spécifi ques ou sur l’utilisation particulière des produits n’est attri-
buée ni même sous-entendue. CEL S.r.l. se réserve le droit d’apporter des modifi cations. D

er
ni

èr
e 

ré
vi

si
on

 e
n 

da
te

: 1
0/

17
_R

ev
.1

Propriétés du noyau à nid d’abeille   


