
La machine est conçue pour étendre des plaques du nid d’abeille 
en aluminium, alliage série 3000, jusqu’à une épaisseur maximale 
de 100 mm et une densité maximale de 80 kg/m³. Le plus petit 
diamètre extensible est Ø6* mm.
Pour diamètres inférieurs à 6 mm et pour les densités supérieures 
à 80 kg/m³, l’extension est grandement réduite en raison de l’effort 
soutenu.

 

À lademande:
• dimensions spéciales élargies
• tension spéciale
• pieds réglables

* Ces informations peuvent varier en termes positifs ou négatifs par rapport au diamètre du nid d’abeille et a son alliage.
C’est essentiel que le client spécifi e le type de nid d’abeille (diamètre et alliage) et les dimensions auxquelles il souhaite 
se développer pour déterminer la taille de la machine

Proprièté techniques
Dimensions 6100 x 2200 x 1000 mm

Taille maximale de la plaque étendu 3000 x 1500 x 100 mm

Poids ca. 400 kg

Motor Volt 400 230, 50 Hz

Expandeur électrique
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CEL Components S.r.l.
Via Ca’ dell’Orbo Sud 4 - 40055 Castenaso (Bologna) Italy
Tel. +39 051 782505  Fax +39 051 782477
www.cel.eu   info@cel.eu
P.IVA 04102600378   CCIAA BO 0339628
PLAQUES ALVÉOLAIRES ALUMINIUM ET THERMOPLASTIQUES, LAMINÉS, PANNEAUX SANDWICH

F

N.B.: les données reportées sont corrigées selon les meilleures connaissances de la CEL S.r.l.; elles servent à titre d’information sur les produits 
CEL S.r.l. et à leurs applications potentielles. Aucune garantie sur les priorités spécifi ques ou sur l’utilisation particulière des produits n’est attri-
buée ni même sous-entendue. CEL S.r.l. se réserve le droit d’apporter des modifi cations. D
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